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1 uvobD

Zkouska funkénosti nosnych a upeviiovacich vzorkl v pfipadé poZaru byla provedena na zakladé
objednavky firmy SOLIDA spol. s r.o. v Pozarni zkugebné PAVUS, a.s. ve Vesell nad LuZnici.

Zkougka piipravena, provedena a vwhodnocena na zakladé téchto podkladi:
[1] CSN EN 1363-1: Zkouseni pozarni odolnosti - Cast 1: Zakladni poZadavky
[2] Technick4 dokumentace (dodana objednatelem zkousky)

Pro Gtely tohoto protokolu plati definice uvedené v [1] spolu s nasledujicimi zkratkami:

CIA Cesky institut pro akreditaci, o. p. 5.

PTC plastovy termoelekiricky élanek

DsT deskovy snimad teploty obsahujici PTC @ 1 mm podle [1] 4.5.1.1
AZL akreditovana zkusebni laboratof

PHMV  po&ate&ni hodnoty mé&fenych veliéin podle [1] &. 10.3

2 PREDMET ZKOUSKY

21 Vzorky obecné

Pfedmétemn zkousky byly vzorky ocelovych nosnych a upeviiovacich vyrobki rozvodnych tras se
zavégenym biemenem.

Staticky zatéZované nosné a upeviiovaci vzorky rozvodnych tras (oznafeni vzorki dle objednatele)

515 - konzola o rozmérech 27 x 18 mm, tl. 1,25 mm a délky 200 mm (vyrobce Solida s.r.o.) kotvena
k podpérné konstrukci — skrz sténovy panel Ytong pomoci 2 ks zavitowych tyéi M8,
velkoplosnych podlozek a matek, na konzolu zavésena objimka dvoudroubova s vnéjsim & 48
— 53 mm supinaci hlavou se zavitem MBS, objimka zavésena na konzolu pomoci sestavy
Sroubu M8 = 20 a vioZky 27 x 18 + 2B x 30 mm, zatiZeni 3 kg rozloZené po celé délce konzole,
sestava pod cznafenim 20131003-1 (dle vykresové dokumentace), jednotiive Casti sestavy
galvanicky pozinkovany

$16 - konzola typu ST o rozmérech 41 x 41 mm, tI. 1,25 mm a délky 300 mm (vyrobce Solida s.r.0.)
kotvena k podpérné konstrukci — skrz sténovy panel Ytong pomoci 2 ks zavitovych tyéi M8,
velkoplosnych podioZek a matek, zatizeni 5 kg rozloZené od mista ukotveni — patky do cca 3
délky konzole, sestava pod oznadenim 20131003-2 (dle vykresové dokumentace), jednotlivé
Casli sestavy galvanicky pozinkovany

S$17 - konzola o rozmérech 28 x 30 mm, tl. 1,75 mm a délky 300 mm (vyrobce Solida s.r.0.) kotvena
k podpéme konstrukci — skrz sténovy panel Ytong pomoci 2 ks zavitowych tyéi MB,
velkoplosnych podlozek a matek, na konzolu zavésena objimka dvousroubova s vnéjsim & 87
— 92 mm supinaci hlavou se zavitem M8, objimka zavéSena na konzolu pomoci sestavy
Sroubu M8 x 20 a vioZky 27 x 18 + 28 x 30 mm, zaliZeni 5 kg rozloZené od mista ukotveni —
patky do cca % délky konzole, sestava pod oznaenim 20131003-3 (dle wykresové
dokumentace), jednotlivé Easti sestavy galvanicky pozinkovany

518 - konzola o rozmérech 27 x 18 mm, tl. 1,25 mm a délky 500 mm (vyrobce Solida s.r.0.) zasunuta a
upevnéna do sedlového Gchytu 27 x 18 mm pomoci 2 ks &roubd M10, sedlovy Gchyt kotveny
k podpérné konstrukci — skrz sténovy panel Yiong pomoci 2 ks zavitowych ty&i MB,
velkoploSnych podloZzek a matek, na konzolu zavéSena objimka dvousroubova s vnéjsim & 31
— 38 mm supinaci hlavou se zdvitem M8, objimka zavéZend na konzolu pomoci sestawvy
Sroubu M8 x 20 a vioZky 27 x 18 + 28 x 30 mm, zatiZeni 3 kg umisténé v blizkosti ukotveni —
patky sedloveho Ochytu konzole, sestava pod oznatenim 20131003-4 (dle wykresove
dokumentace), jednotlive &asti sestavy galvanicky pozinkovany

519 - konzola o rozmeérech 38 x 40 mm, tl. 2,0 mm a délky 300 mm (vyrobce Solida s.r.0.) kotvena
k podpérné konstrukci — skrz sténowy panel Yiong pomoci 2 ks zavitowych tyéi M8,
velkoplosnych podioZzek a matek, zatizeni 5 kg rozloZené od mista ukotveni — patky do cca 4
délky konzole, sestava pod oznadenim 20131003-5 (dle vykresové dokumentace), jednotlivé
tasti sestavy galvanicky pozinkovany
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$20 - nosnik typu ST o rozmérech 41 x 62 mm, tI. 2,5 mm a délky 510 mm (vjrobce Solida s.r.0.)
zasunut a upevnén do sedlového Gchytu 41 x 62 mm pomoci 2 ks Sroubl M10, sedlovy Gehyt
kotveny k podpémé konstrukci — skrz sténovy panel Ytong pomoci 2 ks zavitovych tyéi M8,
velkoplodnych podloZek a matek, zatizeni 5 kg rozloZené od mista ukotveni — patky sedlového
uchytu do cca Y% délky nosniku, sestava pod oznaCenim 20131003-6 (dle wykresove
dokumentace), jednotlivé &asti sestavy galvanicky pozinkovany

S21 - nosnik typu ST o rozmérech 41 x 41 mm, tl. 2,5 mm a délky 510 mm (vyrobce Solida s.r.0.)
zasunut a upevnén do sedlového uchytu MASIV ST 41 x 41 mm pomoci 2 ks Sroubd M10,
sedlovy dchyt kotveny k podpérné konstrukci — skrz sténovy panel Ytong pomoci 2 ks
zavitovych tyéi M8, velkoplodnych podloZek a matek, nosnik ST wvybaven podpérou délky
350 mm se sedlovym Ochytem, podpéra kotvena k podpérné konstrukci — skrz st&novy panel
Ytong pomoci 1 ks zavitové tyEe M8, velkoploinych podloZek a matek a k nosniku upevnéna
pod Uhlem 45° pomoci sedloveho tchytu a pomoci 1 ks Sroubu M10, podloZek a matky, na
nosnik zavésena objimka dvousroubova MASIY s vnéjsim & 102 — 116 mm s upinaci hlavou
se zavitemn M12, objimka zavé3ena v cca %4 délky nosniku pomoci sestavy Sroubu a vioiky ST
12 x 40 mm, zatizeni 5 kg rozloZzené od mista ukotveni — patky sediového Gchytu do cca ‘2
délky nosniku, dalsi 5 kg zatiZeni nosniku upevnéné v objimce MASIV, celkové zatizeni vzorku
10 kg, sestava pod oznafenim 20131003-7 (dle vykresové dokumentace), jednotlive Casti
sestavy galvanicky pozinkovany

S522a b — 1 ks vzorku (€. S22a) nosniku o rozmérech 28 x 30 mm, tl. 1,75 mm a délky 500 mm ve
vzdalenosti 80 mm od stropu a 1 ks vzorku (€. 522b) nosniku ST o rozmérech 41 x 21 mm,
. 1,5 mm a délky 500 mm (vyrobce Solida s.r.o.) vodorovngé nad sebou se vzajemnou
vzdalenosti 420 mm zavéSenych a upevnénych na svych koncich na spoleCnych zavitovych
ty&ich M10 pomoci podloZek, matek, kontramatek a HK drapem 28 x 30 mm k upinani nosniku
(€. 522a) a HK drapem 40 x 60 mm k upindni nosniku ST (€. $22b), zavitové tyée ukotveny
k podpérné konstrukei — skrz nosny, Zelezo betonovy stropni panel pomoci velkoplognych
podloiek a matek M10, zatiZzeni 3 kg umisténé v Ve délky nosniku (€. S22a), zatizeni 5 kg
umisténé v 2 délky nosniku (€. S22b), sestava pod oznatenim 20131003-9 (dle vykresoveé
dokumentace), jednotlivé £asti sestavy galvanicky pozinkovany

523a b - 1 ks vzorku (& 523a) nosniku ST o rozmérech 41 x 41 mm t. 2,5 mm a délky 500 mm ve
vzdalenosti 80 mm od stropu a 1 ks vzorku (€. 523b) nosniku ST o rozmérech 41 x 21 mm,
tl. 25 mm a délky 500 mm (vyrobce Solida s.r.0.) vodorovné nad sebou se vzajemnou
vzdalenost! 350 mm zavésenych a upevnénych na svych koncich na spoleénych zavitovych
tyGich M10 pomoci podlozek, matek, kontramatek a HK drapem 40 x 60 mm k upindni nosniku
(€. 523a) a HK drapem 40 x 60 mm k upinani nosniku ST (&. S23b), zavitove tyte ukotveny
k podpérné konstrukci — skrz nosny, Zelezo betonovy stropni panel pomoci velkoplodnych
podloZzek a matek M10, zatiZeni 5 kg umisténé v % délky nosniku (€. 523a), zatizeni 5 kg
umisténé v 'z délky nosniku (€. S23b), sestava pod oznadenim 20131003-8 (dle vykresové
dokumentace), jednotlivé &asti sestavy galvanicky pozinkovany

Vykresova dokumentace vzorkl nosnych a upeviiovacich vyrobki uvedena v Pfiloze 3.
Vzorky smontovany pracovnikem objednatele ve dnech 26. zaii 2013.

PoZarni zkusebna se nepodilela na vybéru zkusebnich vzorkli pro zkousky.

3 PROVEDENI ZKOUSKY

3.1 Zkouska obecné

Zhougka provedena podle [1] v horizontalni zkuSebni peci o wnitfnich rozmérech 3000 mm (Sifka)
% 3000 mm (délka) x 3700 mm (vyska). Pfi zkousce byla uplatnéna normova teplotni kfivka.

Spolu se vzorky nosnych a upeviiovacich vyrobki byly zkouSeny daléi vzorky jiného objednatele, které
nejsou predmétem tohoto protokolu.

Zkougka provedena dne 4. fijna 2013.
PouZité zkusebni a méfici zafizeni uvedeno v Pfiloze 1.
U zkousky nebyl piftomen zastupce objednatele.
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3.2 Ulozeni a umisténi vzorka

Zkusebni sestavy stropnich nosnych a upeviiovacich vzorkll zavéSeny na nosné Zelezo betonové
stropni panely tl. 180 mm chranéné zdola obkladem Sibral tl. 12 mm, v misté kotveni zavésa Sibral
odstranén. Stropni panely vzajemné spfaZeny, aby nedochéazelo k rozdilnému prilhybu sousednich
vzork.

Zkusebni sestavy st&novych nosnych a upeviiovacich vzorkl zavéSeny na boéni sténu vytvofenou
z pérobetonovych sténovych panelll Ytong tl. 250 mm. Celni dozdivky z tvarnic Ytong a z divodu
prostupd tras a kabell jiného objednatele dotésnény mineralni vinou Rockwool.

3.3 Zatizeni nosnych vzorka

Zatizeni nosnych a upeviiovacich vzorkd provedeno pomoci ocelovych blokl. Velikost zatiZeni,
rozmisténi a upevnéni ocelovych blokl dle poZadavki objednatele, specifikace zatéZi je uvedena
v kapitale 2,

3.4 Pozarni scénar a regulace pece

Zkusebni pec béhem zkousky vzorkil wytapéna soustavou naftovych hofakil. Teploty v peci méfeny
DST a zaznamenavany v minutovych intervalech, DST rovnomémné rozmistény 100 mm od
exponovaného povrchu sestavy vzorki.

Teploty v peci regulovany tak, aby potateéni narist odpovidal vztahu podle [1] €. 5.1.1:
T=3451log (Bt+1) + 20 kde T (°C) = poZadovanateplota v peciv Gaset
t (min) = €as od zatatku zkousky
Pietlak ve zkudebni peci méfen diferenénim manometrem a regulovan pomoci Skriici klapky odtahu
pece tak, aby hodnoty odpovidaly podminkam [1] &l. 5.3.
3.5 Méieni a kontrola vzorku

Svisld deformace vzorkt dle pozadavku objednatele informativné méfena v mistdé zdvésa vzorkl
a jejich volnych koncich. Dohodnuta pifesnost méfeni £ 3 mm.

Teplota okoll byla méfena béhem zkouZek jednim PTC @ 3 mm podle [1].

Poloha visicich zaté2i — ocelovych blokd na kazdém zkouSeném wvzorku byla pribé&iné sledovana
b&hem poZarni zkousky vizualnim pozorovanim prazory dovniti' pece.

Vzorky umistény uvniti zkusebni pece, nebyl poZadavek na méfeni povrchové teploty vzorkl.

3.6 Kondicionovani vzorku
Vzorky byly wytvofeny z vyrobki nepodléhajicich viivu vzdusné vihkosti a teploty prostiedi.

4 PRUBEH ZKOUSKY
Cas (min):  Pozorovani:
0. zapaleni hofakl v peci — zahajeni zkousky
42, odpadnuti jedné ze zaléZi 5 kg ze vzorku 521" z objimky MASIV, vzorky bez viditelnych
deformaci a podkozeni
g1. vzorky bez viditelného poskozeni
93, konec zkousky

Teploty vpeci b&hem zkoudky wyhovovaly poZadavkim [1]. Casové zavislosti zméfenych teplot
uvedeny v Pfiloze 2.

vV nosny viiovacich vzorkl zk

Pfi zkousce ani pfi nasledném chladnuti nedoslo ke =zficeni Zadnych zkouSenych nosnych
a upeviovacich vzorkl se zatéZi. Vnitfni obvodové gumové tésnéni objimek odhorelé.

Zméfené deformace nosnych a upeviiovacich vzork( se zatéZi po vychladnuti viz Pfiloha 2.



Protokol & Pr-13-2.138

5 Strana 5 {celkem 27)

5 VYSLEDKY ZKOUSKY

Vzhledem k druhu zkousenych vzorkd, které nemaji pozarné délici a izolaéni funkei, byla sledovanym
kritériem chovéani funkénost jednotlivych nosnych a upeviiovacich vzork( se zatézi. Pro vyhodnoceni
zkousek byla definice ve spolupraci s objednatelem dohodnuta — upravena podle mozZnosti aplikace na
zkousen( daného typu vzorku takio:

+ Funéknost - kritériem je doba, po kterou zkusebni vzorek bez poSkozeni a svou pfipadnou
deformaci a naruéenim zachovava svou funkénost.

V prubéhu pozarni zkousky nedoslo k poruseni funkénosti vzorkd.

5.1 Uplatnéni vysledku zkousek

Vysledky pozarni zkousky se vztahuji k chovani zkousenych vzork(l vyrobki pii konkrétnich zkusebnich
podminkach a nejsou minény jako jediné kritérium pro hodnoceni vyrobkil pii jeho pouZiti (viz ¢ast 2
a 3 tohoto protokolu).

Tento protokol podrobné uvadi zplisob provedeni vzorkl, zkudebni podminky a vysledky ziskané pii
zkouseni zde popsaného specifického prvku konstrukce podle postupu uvedeného v CSN EN 1363-1.
Hodnotici kritéria byla stanovena objednatelem (odlisné od CSN EN 1363-1). Protokol nepojednava
o Zadnych vyznaénych odchylkach, pokud jde o velikost, konstrukéni detaily, zatiZeni, napéti, okrajové
nebo koncove podminky.

Listy protokelu a pfiloh
jsou platné pouze s otiskem reliéfniho razitka.

Zpracoval: 000 e Schvalil: s crveurs
Frantitek CECKA Ing. Jifi KAPL
technik AZL vedouci AZL



& Protokol & Pr-13-2.138
PAVUS

H

Strana 6 (celkem 27)

PRILOHA 1: ZKUSEBNI A MERICIi ZARIZENIi, NEJISTOTA MERENI

Zkusebni zafizeni: Evidenéni &.:
Pec vodorovna (+ zafizeni pro fizeni teploty a tlaku v peci) poo7
Tlakova sonda v peci 0011
Mérici zafizeni: Metrolog. evid. €.
Méfici ustfedna ALMEMO 5390-2 31035
DST — deskové snimace teploty v peci (PTC K @ 1 mm) 31061
Diferenéni manometr AMR DPS 30810
Zafizeni pro méfeni teploty okoli (PTC K & 3 mm) 31056
Stopky 30505
Svinovaci metr 30105

Metrologickd navaznost zafizeni je popsana na metrologické evidenéni karté zafizeni, ktera je
jednoznaéné uréena metrologickym evidenénim &islem zafizeni.

Vzhledem k povaze zkoudek poZarni odolnosti a z toho vyplyvajici obtizné kvantifikace nejistoty méfeni
pozarni odolnosti, neni moZno zajistit udany stupen pfesnosti vysledku,

Méfena velicina Roziifena
nézev oznatteni | jednotka nejistota méfeni
Cas od za&atku zkousky t (min) |3,4 10° min, pro t< 240 min
V(6,40.10°.T% + 1,57.10'°C),
Teplota: TC, resp. PTC typu K + pro T0+40°C;375°C)
kompenzatni vedenl (oboje T (*C) % £
2. toleranéni tf.) + ALMEMO 5990-2 V(8,04.10°.T% + 7,84°C),
pro TO+375°C;1000°C
Rozdil tiaku v peci v(iéi okoli p (Pa) |¥(5.3.10% p*+1,1.10°Pa%)

Uvedené rozsifené negjistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu
rozsifeni k = 2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %.

Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA-16/02 (EAL R2) a GUM.

Metrologicka navaznost zafizeni je popsana na metrologické evidenéni karté zafizeni, ktera je
jednoznaténé uréena metrologickym evidenénim tislem zafizeni.
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PRILOHA 2: MERENI

TEPLOTY A TLAK V PECI, TEPLOTA OKOLI

Cast Teploty v peci (°C) Odch. o (%) | Tepl. | Tlak (ve wice 2,5 m)

(min)| T | 20 21 22 23 24 25| T. |powol. | skut. |okoli| poZad. |skut. | odchyl.

PHIMV 11 11 41 12 12 12 | 11 13 | (Pa) (Pa)
0 20 11 11 11 12 12 12 | 12 13 9.0 -
10 | 678 | 722 761 692 734 605 662 696 | 15 | -1,2 | 12 | 20,0 £5/19,0| -1.,1

20 | 781 |[805 B06 787 B09 V46 793 | 71| x10 1,5 | 12 |20,0 £3 /18,3 | -1.7
30 | B42 | B52 B48 819 828 757 VB2  B14 | 15 0,4 | 12 |20,0 £3| 20,0 | 0,0

40 | 885 (B69 870 849 856 B01 823 | 845 | 4,2 | 0,0 | 12 |20,0 £3/224| 24
50 | 918 | 933 918 911 910 856 877 | 901 ) £3,3 | -0.4 | 12 |20,0 £3/19,5| -0,5
60 | 945 (964 951 946 945 895 914 | 935 | 25 -0,6 | 12 |20,0 £3/19.3| -0.7
70 | 968 | 989 973 971 968 927 940 | 961 | £2,5 -0,7 | 13 |20,0 £3/19.0| -1,0
80 | 988 (1006 993 991 989 953 963 982 | #2,5 -0,7 | 13 |20,0 £3/19,0| 11

90 (1 006 1021 1007 1008 1003 974 981 | 999 | +25 | -0,7 | 13 [20,0 £3|19,1| -0,9
91 (1008|1022 1008 1010 1004 977 982 (1 000| x25 | 0,7 | 13 |20,0 £3{19,8| -0,2
92 (1009|1022 1008 1010 1005 977 983 (1 001| 25| 0,7 | 13 |20,0 £3{19,8| -0,3

Teploty a tlak snimany a zaznamendwany Kazdou minutu, vtabulce zobrazeny kaZdou 10, minutu
XX Oznafeni méficiho spoje DST

T

DG}

1 (i)
T:(°C)
ds (%)

piimérna teplota v peci uréena podle [1] €. 5.1.1: T =345 log (8t + 1) + 20
tas od zatatku zkousky
skutetna teplota v peci podle [1] €l. 5.1.2
procentni odchylka v plose kiivky pramérné teploty v peci z plochy normové teplotni
kiivky - povolena podle [1] €. 5.1.2,
- skutetna je podle [1] 8. 5.1.2: d, = ((A - A.VA,) - 100, kde
A = plocha pod skutednou teplotni kfivkou v peci
A, = plocha pod normovou teplotni kiivikou

PRUMERNE TEPLOTY V PECI
I | I 1200
1000
} o008
+ 500
T 3w
T _;LZD{:'
B N e e T :':::‘::':::::._[D
. B 10 165 20 25 30 '35 4D0' 48 BED B 80 BB -T0 VB BO 85 OO
cas (min)
TLAK V PECI
- - - - 28
| I ] T 1 3%
e Sepeesrbreeeheeratel 22
mei g e
i { 18 =
| . ===z
— — — SR N TSR H 14
-r‘[ —|I e PTYETIE M AR s [T VSN | DB H 12
R B L S e R L e e N R L L S e S £F]
D B. 10 1620 26 3035 40 46 bl 66 60 65, M0 TE 80 85 90
cas (min)
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Méreni deformaci nosnych prvka po zkousce

Méfici bod Mérici bod Zatizeni
Vzorek v misig zavesu prviky vmisté volneho Konce prvku na vzorkuy
(rrem) (mm) (ka)
515 -6 -30 3
516 -4 -13 5
S17 -1 -23 5
518 -7 -49 3
519 -4 -12 5
520 -7 -40 5
S21 -4 -11 1]
, Méfici bod ‘ Méfici bod Zatizeni
r—— vmisid levého volného konce v mists p’avéhc" voingho konce na vzorku
nosniky 5T nosniku ST
(mm) (mm) (ka)
S22a -1 a 3
S22b +1 -3 5
S523a -3 -4 5
523b -4 -7 5

Zapoma hodnota znamend pokles nosného prvku doll
Welikost deformaci méfena od homi hrany nosnych prvk
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PRILOHA 3: DOKUMENTACE
Dokumentace dodana objednatelem

27/18 - 200
: ir".f
4 o
& Tll_." .'E i
/,.' I/. 1
.-.-” /"/.
1 = konzola 27/18x1,25 mm - 200
2 - svarnikovi kotva 10715
3 - sestova 8x20 mm 27/18+28/30
4 - ob|Inka dvouSroubovi 48-53 mm
Solida s
in--“uwh / Iy s Fouapis ;ttm.p.x | M i
R0 N s | e teulen pofimt oyetas) 15
.i"fw:hl oo 1 Faoia '.llr.“.- wiEhE e F"‘ﬁVUS :'\-'-}d--“ L
S 15
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&= 31 [ =
41/41 - 300
/ .
/J|
1 - konzola ST 41/41x2,5 mm - 300
2 - svornikovi kotva 10/15
Solida s.r»r.o
Tprasnank B L Paapis LT e LT Y
g L A3¥2m3 konstrukce po2rn! cdolnost lﬁ
Féuyantt Do St Podcim HETay upheeal | PAVUS Vikeae 8
S 16 B
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B W=

konzola 28/30x1,75 mm - 300

svarnikovi kotwa 10715

sestova 8x20 mm 27/18+2B/30
ob Imka dvouiroubovl 87-92 mm

Solida sr.o

_—
Tprasnank Dot i Panzis Ahgla P Yiicy
Mid-tr Rate m | 32m3 s trukee pofirn! odolnost lﬁ
Fiowvrnh Do Sy Poacis HLTRy wphe ey PAVUS Ve &
S 17 =3
e
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28/30 - 500
,-*'f
i

1 - nosnik 27/18x1,25 mm - 500

2 = svarnikovi kotva 10715

3 - sedlovy Gchyt 27/18

4 - sestava Bx20 mm 27/18+28/30

S - obJimka dvouSroubovl 31-38 mm

Solide sr.o
Mgt Reade 32m3 s trukee pofirn! odolnost lﬁ
:w--.-nl. Dy Syl o BLTay upheeas thus Wit &
S 18 £l




Protokol €. Pr-13-2.138

Strana 13 (celkem 27)

1 - konzola 38/40x2,0 mm - 300

2 = svarnikovi kotva 10715

Solicla s.w»r.o.

Tpramnunk Dot i Panzis Ahgla R oy
e A3¥2m3 konstrukce po2rn! cdolnost lﬁ
Fiwvrnl Do Sy Poacis HETay upheeal | PAVUS Vihree &
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3 -
,.\\\
L\'\.,i
\\
1 - nosnik ST 41/62x2,5 mm - 500
2 - svarnikovi kotwva 10715
3 - sedlovy Gchyt 41/62
Solicla s.w»r.o.
Tpeasnank B B Paois Shavbs i PAVUS WEP Tt
Mid-tr Rate m | 32m3 s trukee pofirn! odolnost lﬁ
Fruwaan Do st Podsis HEray viheeas PAVUS Wikeme &
S 20 5
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M _,.!f ‘Il__,.- _."'. |
raN ! r’/,z /
r__z." '-':J_,// .-/_: /
/ i
P
Fi

7 s

41/41 - 500

e

#

P
.fl

/G=80N._

o #
Py

1

L4 ) I P 1
i

= nosnTk ST 41/41x2,5 mm = S00
svornikové kotva 10/15
sedlovy Gcochyt MASIV ST 41/41
podpéra konzoly 45* 350 mm
= sestavo 3T 12x40 mm

= ob Tmka MASIV 102-116 mm

Solida s.»r.o

i
-

Lbaiba i [ e rtaam
i tr B i L EREF K] s trukee pofirn! odolnost

13

[T r Y Thiy Sy Podse HLTRy wphe ey thus Wpkegd 8
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2B501.T6 - B0O + 4172115 - 500

1 - kotva zarfZ2ecl ZK M 10

2 - podioZka M 10 DIN 440

= matice M 10

- zhvitovd tyZ M 10

- HK drép k upfnfnf 27718, 28/30
- podloZka M 10 DIN 125

- HK drép k upinfinf 40/60

= nosnik 28/30x1,75 mm = 500

= nosnfk ST 41/21x1,5 mm - 3500

L e T ]

Solido s.r.o,

Tprasnank Dot i Panzis Syl i I P Yiicy

1o

.l?‘ﬁl---rplu T S Podss HLTas ks FﬁVUS Wilieee &

§$ 225 a § 226 =

Mgt Reade 32m3 s trukee pofirn! odolnost
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A1 A2 5 B0 + 4402102, 5 - BOO

1 - kotva zarfZ2ecl ZK M 10

2 - podioZka M 10 DIN 440

3 - matice M 10

4 - zévitovd tyE M 10

S = HK drép k upinénl 40/60

6 - podloZka M 10 DIN 125

7 - nosnik ST 41/41x2,5 mm - 500
B = nosnTk ST 41/21x2,5 mm = 300

Solido s.r.o.

Tpramnunk Dot i Panzis Ahgla R oy
Mid-tr Rate m | 32m3 s trukee pofirn! odolnost
o
Fhuwanl Do st Podsis HEray viheeas PAVUS Wikeme &
FTae
-
§ 235 o S 236 ]
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s@LIoA
verpEVvROovacel avYyaTEMY

2.0

Materldl: Pozinkovana ocel,
Povrchové dprava: gabvanicky pozinkovana 5-8 yrmmm Konzola ST - 41/41x 2,5 mm

Zarové pozinkovana

R
20
=

145
105
41
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Konzoly, nosniky S s I—I D H

UPEVROVAEC] BYETEMY

KONZOLA 27/18x1,25 mm

Tiouktka
Valikost paty Baleni v
Obj. Eisle Niraw " I {mem) mataridu et
{rmm)
ANXFTIED Koo 2PriE = 200 mm 125 pakine 2k O 1,25 20
S3LITIEID Kordoi TG # 300 mm 125 pogink 1204 e 125 e
SITIT1850 Kerasin 2718 = 500 mm 1,25 pakirg 1200 £ 04 1.5 10
AL | Kerools SR = SENmm 12 pasinic 17 [ 1% 1
KONZOLA 28/30x1,75 mm
Toultka
Ot tiale Mizey Nonaaie oy | materian | BOERIY
Eorpe o] Korzoim 28430 = 200 mm 1,75 pazink 10t s 1,78 i}
IPTEINI0. | Moarcks SHE = 300 mm 1,75 podink A ] 1,75 i
BEPTEMMA | Moazols S0 < 4alimm 1,76 podink VAl 1,75 Wk
SA2 GG Kanzeia 20{30 « 500 mm 1,75 posink 120+ 47+ & 1.7% 1
A TFAAD Koozoia 28430 = 8003 mm. 1,7% peaink 120=40:04 1.7% ]
MPTEANS | Moarols SHAD # FElmm 1, 7S pannk 1Al 1.7% I
IR0 | Moarchs TR0 BOO MM 1,75 peaink Vel 1.78 1
KONZOLA 38/40x2mm
Touktha
Vellivost paty Balenl v
Ob). Sislo My matariblu o
korizole (mm) o
IITIRA4DT Koapow 38640 « 200 my 2,00 sarink 120 4 3 2 1
30 | Kooreda 300 = 300 mm 2 00 sazink 120 4I5S 2 [
BT ) Konzcia S0 = £N0 my 200 sarink P ] 2 ¥
plrat ETES ] Konpoa 340 # 830 mr 2,00 sorink 12004 3= 6 - ¥
FITIB4AET Koaroa 34050 « 800 my 2,00 sozink 120+ 4 0= 6 ' 1
2338447 | Koorels 2040 # TN mw 200 2arink 1700 4 Tkl 2 i
33T Konpdd 30 = il mon 200 Sorink 1= A6 F 1
337304480 | Konrzols 30/40 ¥ 500 mm 2,00 sozink 1204026 2 1
AFTIRA00 Konroia A0« 900 my 2,00 soznk 150 40 2 I
JXTABALDE Koazols A0 « G580 my 2,00 anzink 1204 0 2 1
KONZOLA ST 41/41x2,5 mm
Cribllca
Vallkost Balaril v
obj. &isie Nizav ——— tml L o
332841300 | Komzeia 5T <1141 » 300 mm 2.5 pazink 15560 8 300 1
132841480 | Konzoa ST 21041 » 430 mm 2.5 pozink 1240 Bh=g 48D 1
J3PBAI500 | Koarois ST A1M1 « 500 mm 25 porink ok g S0 1
A B Foazoia S1 4141 & BN mm & & pod ink R EEL ] R 1
J2ES1T50 Eonroia 5T 81041 # TS0 WM 2.5 parink 145+ G B 750 1
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S$LIDR
UPEVROVAC] BYBETEMY

ZATIZENI KONZOL

KONZOLA 27/18x1,25 mm

1200
1o0n L

B0

27/ 18-rovnomEme zatiZeni
F

| —

Zatiieni F - {N)
&=
=
l

F
=

2718- zattienl na 1 bodu

200 F
" = I L

o 2000 400 600 L]
L délka frrum)

400D =

FEFFREEE AR KONZOLA 28/30x1,75 mm

i

ZB/30 = rovnomérné ratifeni
F

Zatiieni F -{N)
B
=

g

2B/30 - zat’feni na 1 bodu

1000 +—

1] 200 Ann ] HOO 1004
L délka {imin)
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S@LIoA
UPEVROVAELI EYSESTEMY

8000 ;

"Aam N O I

EEEEN AN NN AERERa KONZOLA 38/40x2 mm
Joou Y1 0

G000 e e -

5000 1 I _ [ l 38040 - rovnomErne zatifen

Zatiteni F-{N)

0 200 400 00 8OO 1000

KONZOLA ST 41/41x2,5 mm

41f41-rovmomérné z2titen
F

ZatiZeni F-{N)

41/41-zatifen] ra 1 bodu

0 200 400 600 800
L défka {mm)
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sSELIDA

UPEVROVAC] avyaTEMY

-

i-ﬂ
g
}

[ ]
e

Konzole, nosniky

Materil:

Pewvrchova Oprava: Pozinkovana ocel
DXE10-2 200 galvanicky pozinkovano

@125

15 6.5 20 5]
| il |
L — S e D
L - délka
15.0
_____ — —- @0
"—G;}— g & o . R I:E\_. g&

Dkl
ob). Eislo Nbzav L 0| [N
2270200 MoK 27M0 = 200 mm 1,25 0adink %I. Iml‘; 12
AT 000 Wosnik 27718 4 400 mm 1.25 pazink a0 1,26 12
J11IT 0800 Momnil I8 A B30 mm 1.25 nozink BOO 1,25 12
ST AN00 Meanpe 28« HN0 mm s Pt ] 1,35 i
3NITTI000 | Nosrik ITM0 » 3000 M= pading 3000 135 2L
331285020 Mosni ZrE A 2000 mm pasiad 2500 1,76 12
JL1TA300 Wosnik 28000 & 3000 m 7 pogicie A0G0 1,75 12
HitsEkh el TR @ BOOC M ¥ pen R} 1.7% 1
3¥138400 | Nesrik 3880 = 2000 mm peginic 2000 £ B
211840080 Mosik 30MG = 3300 m o posise A0 2 B
331350080 | Mosrik 38040 # 5000 m T pegicic A300 2 1
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Konzole, nosniky

SELIDA

UPEVROVAEIl BYETEMY

1600

g

NOSNIK 27/18 x 1,25 mm

L L LI ] FRVRRCAN O B O O VO v

=1 i i |

1400 _J’ - : I —

| . L 3 3 £ L 3 | 8 1 3 —

1200 e ' 1
EER T T e 27/18- 1 b6 I

% A = 27/18 -2 body 3

|

: L e 37/18 -3 Oy j
£ .

i

14000

12000

10000

2000

F (N} - zatiieni

G000

4000

2000

_i_i_‘_f_. |- =—27/18 srovnomEmé
H S 4 . N B

L - délka (mm)

1
H
EEEEREEER
| |
1 [ | 1
B B B |
f — |
= , === |
1] aln 100 1500 2000
L - détka {mm)
NOSNIK 38/40 x 2 mm
. = = i o o i i e
| - - :
__‘ 1 e3840 -1 bod =
R ED e3840 -2 body
e 3B/40 -3 D0y =
—3E /40 -rovnomérné
xx i
1
I.:'_ \ . . — T o - n
: - | - == -
o] S00 10:00 1500 2000 2500

%— ratideni Todmamie

NGSNIK 28/30 x 1,75 mm

6000 T I T LT LTEEEE]
N | !.. . ...r -'_:- =
ST 78730+ 1 bod
5 4000 L — _;_“m‘z"“‘f ]
% [ 17 e 2830 -3 bOCY
¥ oo FEECNEH | —2130 -rovnomEmE
= R
2000 .
1000
1]
1] 500 1000 1500 2000 2500



&
PAVUS

Protokol & Pr-13-2.138

Strana 24 (celkemn 27)

sSELIDA

UPEVROVAC] avyaTEMY

Material:
Penrchowva Oprava: Pozinkovana ocel
DX¥E1D-Z 200 galvanicky pozinkovéano

Konzole, nosniky

L
41 | 41
40,0
Sy
25 22 — e <
- — — — —— — — — — — — —
- i K-
—— e — — - f—— - —— e — —_— m“
=1 b= i
™~ = T = = = ==t e e e == —1 —
& =,
41 L
—
e /.
DCrblka Tioudtka
“ L
Ob). Sala Narey L t i
P Fd g ot MNodl 5T 41021 2000 mm 25 sorise S ) 1
JITFIE10 Modald ST 81721 3000 mm 25 aaF 5 2030 Bk 1
AZT 1B Neosalk ST 41021 600 mm 2.5 aafs BOO0 2.5 1
TS Mesaly 5T 41041 ZI0mm 18 anrie TR 1.8 1
E el ] Nl 3T A1 30 rm 18 sare I 1,8 1
IRET I NoaSi 3T 31041 D00 mm LI oaring BI00 1.8 1
JAITIAIIG HNoaalk 5T 41041 200 mm L5 gaess 2000 2.5 1
AITTIH130 Mol ST 4141 S0 rmm 20 poare A | ] Ff-1 1
FAFF1A161 Heaslk 3T 41041 BN mm 26 sy BRE 5 1
FIETIRIET HOgAlK 5T 4N 2 mm 1.5 parn e 1.3 1
1AFTIHE Hosalk 5T 41621 300 mm 1.5 aozisk A000 1.5 1
L] Medald 5T 416 G0 mm 15 garo B 1.8 1

Vroubkovani po 4mm do hloubky 0,4mm, tolerance na rozméry +0.5 mm
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Konzole, nosniky S @ LI D H

UPEVROVAEI! BYETEMY

16000 r T I £

I:l'..'_:'IZEI. BN [N [ 56 N ?Z'.Z:T: —— -
— T e o e e T e o e %—- mtiteni - i bod
, ;‘ ' . ; — TR -2 Doy
12006 1 V1 =——41/41-1bod %

—— e —1 /4] -2 DOy e m— ratideni -3 body
~—--_ T e—1/41 -3 body 1 = K3

3
[
% s000 _‘ 1\ -—---u‘i,ﬂl'laruunnmirne_:__ %— Sl ToamEEE

= -— EEmmmmmmma 1 . NOSNIK 41721 x 2,5 mm

bEE

13/21-1 bod

% | - 1 "hﬁ_ﬂ'ﬂ‘
HH T 43721 -4 bocy

£ 3000 = l | _

E : - 4121 -rovmoméreé

=
B
|
o

v I

NOSNIK 41/41 x 1,8 mm

14000

B N SOV N N Y Y Y S e -
| | =1 1-1
i} il

12000
|| w—1f41 - 1 bod = 0 500 1000 1300 2000 2500

w—il] 41 -2 body Délka - L {mm])
i} 141 -3 boty
2000 G — ] 41 ravnombrn

0o 20040 A0 600 B0
Délka - L {mm)
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PRILOHA 4: FOTODOKUMENTACE

MNosné sténové vzorky 515" a2 521" pied zkouskou

Nosné sténoveé vzorky ,S15" az .S21" po zkousce

Mosné sténové vzorky .S15% 516" a ,.517" po zkousce — detail
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Nosné stropni vzorky ,S22a b* a ,.S23a b" po zkousce




